Technical Rider DJ HIHGHTOWER

Buchung mit Tonanlage

Tisch fur Equipment: mindestens 60cm tief, 200cm breit und 100cm hoch
vorzugsweise 1 Buhnenelement (1m tief, 2m breit, hOhenverstellbar)

Stromanschluss: 2x Schuko 230V, 16A abgesichert

zur alleinigen Verwendung im Umkreis von max. 5m

Buchung ohne Tonanlage

Tisch fur Equipment: mindestens 60cm tief, 200cm breit und 100cm hoch

vorzugsweise 1 Buhnenelement (1m tief, 2m breit, hdhenverstellbar)

Stromanschluss: 1x Schuko 230V, 16A abgesichert
zur alleinigen Verwendung am Tisch fir Equipment

Monitoring: links vor oder hinter dem Standplatz
Cinch- oder XLR-Anschluss

PA-Anschluss: 2x XLR-Line (keine Phantomspeisung)

Buchung ohne DJ-Pult und ohne Tonanlage

DJ-Controller: Pioneer DDJ-SX2 oder besser
Mischpult: Pioneer DIJM 900 oder besser
CD-Player: Pioneer CDJ 900 oder 2000 (mit aktueller Firmware)
Tisch fur Equipment: mindestens 60cm tief, 200cm breit und 100cm hoch

vorzugsweise 1 Buhnenelement (1m tief, 2m breit, hdhenverstellbar)

Stromanschluss: 1x Schuko 230V, 16A abgesichert
zur alleinigen Verwendung am Tisch fur Equipment

Monitoring: links vor oder hinter dem Standplatz
Cinch- oder XLR-Anschluss

Bei abweichenden Bedingungen vor Ort, bitte um unverzigliche Kontaktaufnahme

(mindestens 1 Woche vor der Veranstaltung)!
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